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Legenda k obrázkĤm 
1 
2 

Klíþ 20 
ěezný nástroj vrchní frézky 21 

Knoflík zmČny otáþek 
Obrobek 

39 Regulaþní šroub 
pro jemné nastavení 

3 
4 

Pojistka vĜetena 
Utáhnout 

22 
23 

SmČr otáþení bĜitu 
SmČr posuvu 

40 
41 

KĜídlatý šroub "B" 
KĜídlatý šroub "C" 

5 
6 

Povolit 
Nylonová matice 

24 
25 

Pohled z vršku nástroje 42 
Správný smČr posuvu bĜitu 43 

OdĜezávací/boþní vodítko 
Šablonové vodítko 

7 
8 
9 
10 

Tyþka dorazu 
Tlaþítko rychlého pĜísuvu 
Pojistná páka 
Regulaþní šroub 
s šestihrannou hlavou 

26 
27 
28 

29 

PĜímé vodítko 
Vodicí držák 
Regulaþní šroub 
pro jemné nastavení 
KĜídlatý šroub (B) 

44 
45 
46 
47 
48 

Šroub 
Šablonové vodítko 
Páka pojistné desky 
ěezný nástroj 
Základna 

11 Doraz 30 KĜídlatý šroub (A) 49 Šablona 
12 
13 
14 

Tyþka dorazu 
Lamaþ/odvádČþ tĜísek 
Regulaþní šroub 
s šestihrannou hlavou 

31 
32 
33 
34 

PĜímé vodítko 
Více než 15 mm 
PĜímé vodítko 
DĜevo

50 
51 
52 
53 

Obrobek 
Šablonové vodítko 
Odsávací nátrubek 
Šrouby 

15 
16 

Šestihranná matice 
Doraz 

35 
36 

OdĜezávací/boþní vodítko 
KĜídlatý šroub (A) 

54 
55 

PodpČra 
Pojistná páka 

17 
18 
19 

Páþka vypínaþe
OdjišĢovací tlaþítko 
SpouštČcí vypínaþ 

37 
38 

Vodicího váleþku
Vodicí držák 

56 
57 
58 

Vymezovací znaþka 
Víþko držáku kartáþe 
Šroubovák 

SPECIFIKACE 
Model........................................................ 3612...................... 3612C ..................... 3620 

PrĤmČr upínací kleštiny ...................12 mm nebo ½“ ......12 mm nebo ½“ ..............8 mm 

Hloubka zavrtání .................................... 0–60 mm ................ 0–60 mm ................0–35 mm 

Otáþky bez zatížení, ot./min..................... 22 000 .............. 9 000–23 000...............24 000 

Celková výška......................................... 297 mm .................. 297 mm ..................211 mm 

PrĤmČr základny ..................................... 160 mm .................. 160 mm ..................145 mm 

ýistá hmotnost ..........................................5,8 kg......................6,0 kg..................... 2,4 kg 


S pĜihlédnutím k pokraþujícímu výzkumu a vývoji se mohou specifikace zmČnit bez pĜedchozího oznámení. 
Poznámka: Specifikace se mĤže lišit podle státu, ve kterém se zaĜízení prodává. 

PĜipojení k elektrické síti 
Tato vrtaþka se musí pĜipojit k pĜívodu elektrického proudu stejného napČtí jako je napČtí uvedené 
na výrobním štítku. Smí to být pouze jednofázový pĜívod stĜídavého proudu. ZaĜízení má dvojenou 
elektrickou izolaci podle evropské normy (ES) a mĤže se proto pĜipojit i k zásuvkám bez zemnicího 
vodiþe. 

UpozornČní na bezpeþnost 
V zájmu vlastní bezpeþnosti se seznamte s pĜiloženými „Pravidly bezpeþné práce“ a Ĝićte se jimi. 
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Pro oznaþení ruþního elektrického náĜ
pĜed použitím náĜ

PĜeþtČte si návod k použití 

DOPLĕ ýNÉ PRÁCE 
1. ĜesvČdþ Ĝ Č. 
2. PĜed pĜ ĜesvČdþ
3. BČ Ĥ
4. PĜ þinnosti peþlivČ zkontrolujte bĜ Ĝit 

Ĝ ČĖte. 

5. PĜ þinnosti se pĜesvČdþte, zda je lamaþ tĜísek správnČ nainstalovaný 

6. Č obČma rukama. 

7. NepĜibližujte ruce k otáþejícím se þástem. 

8. PĜ ĜesvČdþte, zda se bĜit nedotýká obrobku. 

9. PeþlivČ Čr otáþení bĜitu a smČr posuvu bĜitu. 

10. þkejte, než se bĜit zcela zastaví, a pak teprve oddalte frézku od 
obrobku. 

11. PĜívodní šĖĤ ć Črem dozadu. 

ċ ě
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Symboly 
adí jsou použity následující symboly. Je nezbytné, abyste se 

adí seznámili s jejich významem. 

Dvojitá izolace 

UJÍCÍ PRAVIDLA BEZPE
Vždy se p te, zda je frézka vypnutá a odpojená od p ívodní sít

ipojením frézky k elektrické zásuvce se p te, zda je frézka vypnutá. 

hem delší práce s frézkou použijte pom cky pro ochranu sluchu. 

ed uvedením frézky do it, zda nemá praskliny. B
s prasklinami nebo poškozený b it ihned vym

ed uvedením frézky do 
(obr. 3). 

Držte frézku pevn

ed zapnutím frézky se p

 dbejte na správný sm

Po vypnutí frézky vždy vy

ru frézky vždy ve te mimo frézku sm

ZAPAMATUJTE SI TYTO POKYNY A M JTE JE VŽDY P I RUCE, ABYSTE DO NICH MOHLI 
KDYKOLIV NAHLÉDNOUT. 
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NÁVOD K OBSLUZE 

Nasazení a odejmutí Ĝezného nástroje (obr. 1) 
DģLEŽITÉ: 

PĜed nasazováním nebo odnímáním bĜitu frézky se vždy pĜesvČdþte, zda je frézka vypnutá 
a odpojená od zásuvky pĜívodní sítČ. 
Vložte Ĝezný nástroj frézky úplnČ do upínací kleštiny. StisknČte pojistku vĜetena, aby se vĜeteno 
zpevnilo, a použijte klíþ k bezpeþnému dotažení matice kleštiny. PĜi použití Ĝezných nástrojĤ 
s menším prĤmČrem stopky nejprve vložte kleštinové upínací pouzdro s odpovídajícím prĤmČrem 
a pak vsaćte nástroj výše popsaným zpĤsobem. 

UPOZORNċNÍ: 
– 	 Neutahujte kleštinu bez vloženého Ĝezného nástroje 
– 	 Vždy použijte kleštinové pouzdro vhodné pro prĤmČr stopky použitého Ĝezného 


nástroje. 

– 	 Vždy používejte jen takové nástroje, jejichž maximální otáþky uvedené na nástroji 


nepĜekraþují maximální otáþky vrchní frézky.


Nastavení hloubky Ĝezu (obr. 2) 
DģLEŽITÉ: 

PĜed nastavováním hloubky Ĝezu se vždy pĜesvČdþte, zda je frézka vypnutá a odpojená od 
zásuvky pĜívodní sítČ. 
Položte frézku na rovnou plochu. Povolte pojistnou páku a spusĢte tČleso frézky dolĤ tak, aby se 
bĜit nástroje právČ dotýkal rovné plochy. Stlaþením pojistné páky dolĤ zajistČte polohu tČlesa 
frézky. StisknČte tlaþítko rychlého pĜísuvu a pĜestavte tyþku dorazu nahoru nebo dolĤ tak, aby se 
nastavila požadovaná hloubka Ĝezu. Jemné doladČní nastavené hloubky se provádí otáþením tyþky 
dorazu (1,5 mm = jeden závit). 

UPOZORNċNÍ: 

PĜi frézování drážek nemá být hloubka Ĝezu nikdy vČtší než 20 mm. PĜi mimoĜádné hloubce 
drážkovacích operací provećte dva nebo tĜi Ĝezy se zvČtšujícím se nastavením hloubky 
Ĝezu. 

Nylonová matice (obr. 2) 
Horní mez tČlesa frézky se nastavuje otáþením nylonové matice. Nesešroubovávajte nylonovou 
matici pĜíliš nízko. Nástroj by nebezpeþnČ vyþníval. 

Doraz (obr. 3) 
Protože otoþný doraz má tĜi regulaþní šrouby s šestihrannou hlavou, lze snadno docílit tĜi rĤzné 
hloubky Ĝezu, aniž by se seĜizovala dorazová tyþka. SeĜízení šroubĤ s šestihrannou hlavou se 
provádí tak, že se povolí šestihranná matice na šroubu a otoþí se šroubem. Po docílení potĜebné 
polohy se polohy šroubĤ zajistí dotažením šestihranných matic. 

U frézek bez odjišĢovacího tlaþítka (obr. 4) 
UPOZORNċNÍ: 

PĜed zapnutím frézky spouštČcím vypínaþem se pĜesvČdþte, zda je uvolnČná pojistka 

vĜetena.


Zapnutí frézky se provádí pĜestavením páky vypínaþe do polohy ZAPNUTO („ON“). 

Vypnutí frézky se provádí pĜestavením páky vypínaþe do polohy VYPNUTO („OFF“). 
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U frézek s odjišĢovacím tlaþítkem (obr. 5) 
UPOZORNċNÍ: 
– 	PĜed pĜipojením frézky k zásuvce se vždy pĜesvČdþte, zda se dá spouštČcí vypínaþ 

správnČ pĜepnout do zapnuté polohy a zda se po uvolnČní správnČ vrací do polohy 
VYPNUTO. 

– 	PĜed zapnutím frézky spouštČcím vypínaþem se pĜesvČdþte, zda je uvolnČná pojistka 
vĜetena. 

PĜi zapínání stisknČte odjišĢovací tlaþítko a souþasnČ s tím stisknČte spouštČcí vypínaþ.

K vypnutí dojde pĜi uvolnČní spouštČcího vypínaþe.


Knoflík zmČny otáþek (obr. 6) 

Pouze frézky 3612C 

Otáþky frézky jsou plynule nastavitelné od 9 000 ot./min do 23 000 ot./min. otáþením regulaþního 
knoflíku. To umožĖuje zvolit ideální otáþky pro optimální opracování materiálu, tj. otáþky se dají 
správnČ nastavit tak, aby to odpovídalo obrábČnému materiálu a použitému Ĝeznému nástroji. 
V následující tabulce je uveden vztah mezi þíslem nastavení regulaþního knoflíku a pĜibližnými 
otáþkami vĜetena frézky. 

ýislo ot./min 
1  9 000 
2 12 000 
3 15 000 
4 19 000 
5 23 000 

Ovládání (obr. 7) 
UmístČte frézku na obrobek a zapnČte ji. UvolnČte pojistnou páku a zvolna snižte frézku na 
obrobek tak, aby se docílila pĜedem nastavené hloubku frézování. 
Posunujte frézku dopĜedu obČma rukama. PĜi Ĝezání hran musí být povrch obrobku vlevo od 
Ĝezného nástroje, je-li smČr posuvu takový, jak to ukazuje obr. 7. 

PĜímé vodítko 
PĜi použití pĜímého vodítka se pĜesvČdþte, zda jste jej nainstalovali na pravé stranČ vĤþi smČru 
posuvu. (Obr. 8) 

Instalujte pĜímé vodítko na vodicí držák kĜídlatým šroubem (B). Vložte vodicí držák do otvorĤ 
v základnČ frézky a utáhnČte kĜídlatý šroub (A). K nastavení vzdálenosti mezi nástrojem a pĜímým 
vodítkem povolte kĜídlatý šroub (B) a otáþejte regulaþním šroubem jemného nastavení (1,5 mm = 
jeden závit). (Obr. 9) 

Širší pĜímé vodítko požadovaných rozmČrĤ se dá použít využitím vyhovujících otvorĤ ve vodítku, 
které se pĜišroubuje na zvláštní dĜevČné pĜíĜezy. 

PĜi použití nástroje velkého prĤmČru pĜipevnČte díly dĜeva k pĜímému vodítku, které má tloušĢku 
vČtší než 15 mm, aby se pĜedešlo narážení nástroje do pĜímého vodítka. (Obr. 10) 

Boþní vodítko 
PĜi použití boþního vodítka nainstalujte toto vodítko vpravo od smČru posuvu. (Obr. 11) 

Instalujte boþní vodítko na vodicím držáku pomocí kĜídlatého šroubu (B). Vložte vodicí držák do 
otvorĤ v základnČ frézky a utáhnČte kĜídlatý šroub (A).  

Nastavení vzdálenosti mezi nástrojem a boþním vodítkem se provádí po povolení kĜídlatého 
šroubu (B) otáþením regulaþního šroubu pro jemné nastavení (1,5 mm = 1 závit). PĜi nastavování 
vodicího váleþku nahoru nebo dolĤ povolte kĜídlatý šroub (C). (Obr. 12) 

13. 	 NepĜemáhejte se 
Vždy udržujte správné rozkroþení nohou a rovnováhu tČla. 

14. 	 Stroje a zaĜízení peþlivČ udržujte 
Udržujte stroje a nástroje þisté a naostĜené, budou bezpeþnČjší a výkonnČjší. Dodržujte návod 
pro mazání a pro výmČnu pĜíslušenství. PravidelnČ kontrolujte pĜívodní šĖĤry, a jsou-li 
poškozené, dejte je opravit do autorizované servisní opravny. PravidelnČ kontrolujte 
prodlužovací šĖĤry a vymČĖte je, jsou-li poškozené. Udržujte ovládací páky suché a þisté, 
nezamaštČné olejem nebo tukem. 

15. 	 Odpojujte zaĜízení od pĜívodní sítČ 
Odpojte stroje a zaĜízení od pĜívodní sítČ, když se nepoužívají, ale také pĜed údržbou nebo 
pĜed výmČnou pĜíslušenství, jako jsou lopatky, vrtáky, špiþky a jiné používané nástroje. 

16. 	 OdstraĖujte montážní a seĜizovací klíþe 
ZvyknČte si kontrolovat a pĜesvČdþovat se, zda jste pĜed uvedením zaĜízení do chodu 
odstranili montážní a seĜizovací klíþe. 

17. 	 ZabraĖte nechtČnému spuštČní 
Nedržte prst na vypínaþi, pĜenášíte-li dané zaĜízení pĜipojené k zásuvce. PĜesvČdþte se, zda 
je vypínaþ vypnutý, když pĜipojujete zástrþku do zásuvky napájecí sítČ. 

18. 	 Venkovní použití prodlužovacích šĖĤr 
PĜi použití daného zaĜízení venku použijte pouze prodlužovací šĖĤry urþené k použití ve 
venkovním prostĜedí a takto oznaþené. 

19. 	 Bućte pozorní 
Neustále myslete na to, co dČláte. Používejte zdravý rozum. Nepracujte s žádným nástrojem, 
zaĜízením nebo na žádném stroji, jste-li unaveni. 

20. 	 Kontrolujte poškozené souþásti 
PĜed každým použitím jakéhokoliv zaĜízení, nástroje nebo stroje peþlivČ zkontrolujte ochranné 
kryty a ostatní souþásti, zda nejsou poškozené, a stanovte, zda budou správnČ fungovat 
a plnit funkci, ke které jsou urþeny.  
Zkontrolujte vzájemné ustavení pohybujících se þástí do osy nebo do pĜímého smČru, 
pĜipojení pohyblivých þástí þi zda nedošlo ke lomu souþástí. Zkontrolujte montáž a další 
podmínky, které by mohly ovlivnit þinnost zaĜízení. Poškozené ochranné kryty a ostatní 
souþásti dejte ĜádnČ opravit nebo vymČnit. SvČĜte to autorizovanému servisnímu stĜedisku, 
pokud to nČkde v tomto návodu k obsluze není uvedeno jinak. Dejte vymČnit vadné vypínaþe 
také v autorizovaném servisním stĜedisku. Nepoužívejte žádný stroj nebo zaĜízení, jestliže jej 
vypínaþ nedokáže zapnout nebo vypnout. 

21. 	 Výstraha 
Použití jiného pĜíslušenství nebo vybavení než takového, které doporuþuje návod k obsluze 
nebo takového, které není uvedené v pĜíslušném katalogu elektricky pohánČných nástrojĤ 
mĤže být nebezpeþné a pĜíþinou úrazu. 

22. 	 Dejte nástroj nebo zaĜízení opravit odborníkovi 
Tento elektrický spotĜebiþ odpovídá platným bezpeþnostním pĜedpisĤm. Opravu elektrického 
spotĜebiþe smČjí provádČt pouze odborníci. V opaþném pĜípadČ to mĤže být pro uživatele 
znaþnČ nebezpeþné. 

Dodržujte tyto pokyny. Uložte je tak, abyste do nich mohli kdykoliv znovu nahlédnout. 
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BEZPEýNOSTNÍ PěEDPISY 
Prosíme, pĜeþtČte si tyto pĜedpisy pro bezpeþnou práci a dodržujte je. 

POKYNY PRO BEZPEýNOU PRÁCI 
Výstraha! PĜi použití elektrických strojĤ a zaĜízení musíte vždy dodržovat základní bezpeþnost-
ní pĜedpisy a dbát na dodržování opatĜení pro zajištČní bezpeþné práce, aby se snížilo riziko 
vzniku požáru, elektrického rázu nebo nebezpeþí úrazu elektrickým proudem þi jiného úrazu. 
K tomu je tĜeba respektovat i následující zásady. 
PĜeþtČte si všechny tyto pokyny, než zaþnete s tímto zaĜízením pracovat, Ĝićte se jimi a uscho-
vejte je, abyste do nich mohli kdykoliv nahlédnout. 

Pro bezpeþnou práci: 

1. Udržujte þistotu na pracovišti 
NepoĜádek na pracovišti a na pracovním stole pĜivolává úrazy. 

2. Berte v úvahu pracovní prostĜedí 
Nevystavujte elektrická zaĜízení úþinkĤm deštČ. Nepoužívejte stroje s elektrickým pohonem 
ve vlhkém nebo mokrém prostĜedí. PracovištČ musí být vždy dobĜe osvČtlené. Nepoužívejte 
zaĜízení s elektrickým pohonem v prostĜedí, kde se vyskytují hoĜlavé kapaliny nebo jsou 
pĜítomny hoĜlavé plyny. 

3. Ochranný kryt proti úderu elektrickým proudem 
Vyhýbejte se dotyku tČla s uzemnČnými povrchy (napĜ. potrubími, radiátory, sporáky, 
chladniþkami). 

4. Nedovolte pĜístup dČtem na pracovištČ 
Nedovolte pĜihlížejícím osobám dotýkat se zaĜízení nebo prodlužovací šĖĤry. Všichni 
návštČvníci se musí zdržovat jen mimo plochu daného pracovištČ. 

5. Uložte nepotĜebná zaĜízení 
Pokud se zaĜízení právČ nepoužívají, má být vše a správnČ uloženo v suchém, vysoko 
položeném nebo uzamykatelném místČ, a mimo dosah dČtí. 

6. NepĜetČžujte použité zaĜízení 
Práce se bude daĜit lépe a bude bezpeþnČjší pĜi takovém výkonu zaĜízení, pro který je dané 
zaĜízení urþené. 

7. Používejte správné zaĜízení 
Nepoužívejte malé stroje nebo malá zaĜízení k pracím, ke kterým je tĜeba použít stroje nebo 
zaĜízení urþená pro tČžký provoz. Nepoužívejte pracovní zaĜízení k úþelĤm, ke kterým nejsou 
urþena; napĜ. nepoužívejte kotouþovou pilu k Ĝezání vČtví nebo kmenĤ. 

8. Noste správný odČv 
Nenoste volný odČv nebo šperky a ozdoby. Mohou se zachytit za pohybující se souþásti 
zaĜízení. PĜi práci venku se doporuþují pryžové rukavice a protiskluzová obuv. Máte-li dlouhé 
vlasy, chraĖte si je pokrývkou hlavy. 

9. Používejte ochranné brýle 
Je-li provádČná práce zdrojem prašnosti, používejte také štítek na obliþej nebo masku proti 
prachu. 

10. PĜipojte odsávací zaĜízení 
Je-li pracovní zaĜízení vybavené pro pĜipojení odsávacího zaĜízení nebo sbČrného zaĜízení, 
zabezpeþte, aby takové zaĜízení bylo ke stroji bezpeþnČ pĜipojeno a ĜádnČ používáno. 

11. Nezacházejte špatnČ s elektrickou pĜívodní šĖĤrou 
Nikdy nenoste stroj nebo zaĜízení za pĜívodní šĖĤru a pĜi odpojování od zásuvky to 
neprovádČjte taháním za šĖĤru. ChraĖte šĖĤru pĜed teplem, olejem a ostrými pĜedmČty. 

12. UpevnČte pĜedmČt, na kterém pracujete 
Použijte úpinky nebo svČrák k upnutí daného obrobku. Je to bezpeþnČjší než držení v ruce 
a uvolní to obČ ruce k ovládání stroje a k provádČní práce. 

Šablonové vodítko 

U frézek bez pojistné desky 

Šablonové vodítko poskytuje pouzdro, kterým prochází Ĝezný nástroj, což umožĖuje používat 

vrchní frézku se šablonovými vzory. (Obr. 13)


PĜi instalování šablonového vodítka povolte šrouby na základnČ frézky, vložte šablonové vodítko 
a pak šrouby dotáhnČte. (Obr. 14) 

UpevnČte šablonu na obrobek. UmístČte frézku na šablonu a pohybujte frézkou tak, aby šablonové 
vodítko klouzalo po boþní stranČ šablony. (Obr. 16) 

U frézek s pojistnou deskou 

Šablonové vodítko poskytuje pouzdro, kterým prochází Ĝezný nástroj, což umožĖuje používat 

vrchní frézku se šablonovými vzory. (Obr. 13)


PĜi instalování šablonového vodítka zatáhnČte za páku pojistné desky a vložte šablonové vodítko. 
(Obr. 15) 

UpevnČte šablonu na obrobek. UmístČte frézku na šablonu a pohybujte frézkou tak, aby šablonové 
vodítko klouzalo po boþní stranČ šablony. (Obr. 16) 

Odsávání prachu 

U frézek bez pojistné desky 

K odsávání prachu použijte odsávací nátrubek. Instalujte odsávací nátrubek na základnu frézky 
pomocí dvou šroubĤ. (Obr. 17 a obr. 18) 

K odsávacímu nátrubku pak pĜipojte vysavaþ. (Obr. 21) 

U frézek s pojistnou deskou 

K odsávání prachu použijte odsávací nátrubek. PĜi instalování odsávacího nátrubku zvednČte 
pojistnou páku na nČm. UmístČte odsávací nátrubek na základnu frézky tak, aby se vršek zachytil 
v háþku na základnČ frézky. Vložte podpČry na odsávacím nátrubku do háþkĤ na pĜední stranČ 
základny frézky. Stlaþte pojistnou páku dolĤ na základnu frézky. (Obr. 19 a 20) 

K odsávacímu nátrubku pak pĜipojte vysavaþ. (Obr. 21) 

PĜi demontáži odsávacího nátrubku zvednČte pojistnou páku. NadzvednČte odsávací nátrubek ze 
základny frézky, pĜitom držte podpČry mezi palcem a prstem. 

ÚDRŽBA 
UPOZORNċNÍ: 

PĜed provádČním jakýchkoliv oprav nebo údržby se vždy pĜesvČdþte, zda je frézka vypnutá 
a její pĜívodní šĖĤra odpojená od pĜívodní sítČ. 

VýmČna uhlíkových kartáþĤ (obr. 22 a 23) 
VýmČna uhlíkových kartáþĤ se musí provést, jsou-li opotĜebované po mezní znaþku. PĜi výmČnČ 
kartáþĤ používejte jen naprosto stejné kartáþe a provećte výmČnu souþasnČ obou uhlíkových 
kartáþĤ. 
Aby údržba brusky byla bezpeþná a spolehlivá, doporuþuje se zadat provedení oprav, údržby 
i seĜízení autorizovanému servisnímu stĜedisku Makita. 
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ZÁRUKA 
Zaruþujeme, že znaþková zaĜízení Makita odpovídají platným zákonĤm a pĜedpisĤm toho kterého 
státu. Záruka se nevztahuje na poškození nebo závady, ke kterým došlo v dĤsledku normálního 
opotĜebení, vinou pĜetČžování nebo nesprávného zacházení s výrobkem. Prosíme, abyste 
v pĜípadČ uplatĖování nárokĤ ze záruky zaslali nerozmontovaný výrobek spolu se ZÁRUýNÍM 
LISTEM pĜiloženým na konci tohoto návodu svému prodejci nebo do servisního stĜediska Makita. 

PROHLÁŠENÍ O SHODċ S EC 
Podepsaný Yasuhiko Kanzaki, povČĜený spoleþností

Makita Corporation, 3-11-8 Sumiyoshi-Cho, Anjo, Aichi, 446 Japonsko,  

prohlašuje, že tento výrobek 


(výrobní þíslo : výrobní série) 


vyrobený spoleþností Makita Corporation v Japonsku 

vyhovuje následujícím normám nebo normalizaþním dokumentĤm


HD400, EN50144, EN55014, EN610000* 


podle smČrnic Council Directives, 73/23/EEC, 89/336/EEC a 89/392/EEC 


* od 1. ledna 2001 


Hluþnost a vibrace frézky 3612 

Typická hladina akustického tlaku je 81 dB (A). 


Hladina hluþnosti mĤže pĜi práci s frézkou pĜekroþit 85 dB (A). 


– Noste ochranné pomĤcky pro ochranu sluchu – 


Typická stĜední kvadratické hodnota zrychlení není vyšší než 2,5 m/s2.


Hluþnost a vibrace frézky 3620 

Typická hladina akustického tlaku je 92 dB (A). 


Hladina hluþnosti mĤže pĜi práci s frézkou pĜekroþit 105 dB (A). 


– Noste ochranné pomĤcky pro ochranu sluchu – 


Typická stĜední kvadratické hodnota zrychlení není vyšší než 2,5 m/s2.


Makita Corporation 
Anjo, Aichi Japan 

Made in Japan 

Horní/vrchní svislá frézka 

Návod k obsluze 




